DOSSIER

L'HABITAT INDIVIDUEI

Villa Guisan

ENERGIE RENOUVELABLE

Issu d'une réflexion de long ha-
leime, le ?mjﬂ est entidrement

fondé sur le concept d'énergie re-
nouvelable ot sur des principes
hysique ﬁLth:s: aucuni techno-
ﬁ'rgi-} sophistiquée n'est mise en
Euvm. - ]
S PESSOUFCES cipales sont le
soleil, leau el ]m:: {énergie so-
laire stockée)., Congu en demi-
cercle, le bitiment éablit un rap-
etroit avee la course du soleil
en s'adossant & la colline.

LE SOLEIL

Trois formes principales d'utilisa-
tion de I'énergie solaire ont & in-
tégrées conceptuellement dans
Farchitecture:

= Lne serne avec trois surfaces vi-
trées dont une de 150 m2 et habi-
table sur 2 niveaux

- des panneaux thermiques (12
m2) traversés de veines d'eau
chawifée par le soleil

- 30 de cellules photovol-
taiques connectdes au aiTe

La chaleur récupdrée est redistri-
bute dans ['habitat, sous forme
d'air chaud ou d'eau chaude, aver
stockape dans une masse d'cau de
4 m3 situde au coeur de batiment.
Ce stock sert au chauffage central,
i Feaw chaude sanitaine ot est ali-
menté dgalement par la chaudidne
au bois de la cuilsine.

La ventilation cst dotée d'un récu-

crateur ef um sichoir solaire &
Féuge séche le linge, les fruits of
Megumaes, ofc...

LE BOIS ET L"EALS
Mon seulement utile au chaufia
d'appoint ¢t 5 la culsson des ali-
mients, e bois, matériaw local, me-
nouvelable, et dont le pouvoir iso-
lant et les performances statiques
ne sont plus & démantrer, tient un
rivlie ncddérant dans le projet.
Il est mus en ocuvre pour le sys-
téme porteur sous forme de piliers
et de murs ou dalles en éléments
réfabriqués  lamellés-chevillés
sans clou) selon une technigue en
constant dévu]nl:l- ement.  Le
béton, matériau difficilement re-
cyclable, est absent de la construc-
bon; il est remplace selon bes cas
par des structures mixtes bois-
terre crue {adobe) sous forme de
colombages stabilisés par des pan-
neaux multiplis, ou par de la ma-
CONMETIC on Pierme,
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Un captage en toiture et une ré-
serve de 9 m2 permettent de cou-
vrir ung part importante des be-
soins, L'eau de toiture filtrée est
utilisée pour tous les usages mg-
nagers, l'eau du réseau Ctant un
complément. Les toilettes soches a
compostage réduisent fortement
la eonsommation deau el fournis-
sent ['engrais pour le jardin.

Les eaux grises (douche et appa-
reils ménagers) subissent un fil-

trage ©f une épuration v'é-FﬂaJn
avant d'alimenter le WC ou Larro-
sape.
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